
HOESCH 825
Inhibitor korozji

Zasadowy dodatek przeciwkorozyjny do wody w obiegach chłodzących. 
Tworzy trwałą powłokę zapobiegającą korozji. Ogranicza również 
tworzenie się kamienia kotłowego oraz korozję kwasową. 

 Dane fizykochemiczne:
wygląd Klarowny, przezroczysty płyn
gęstość 1.05 g/ml.  (20°C)
pH-value 9   (stężenie 10g/l)
stężenie boru 1,45%
zagrożenia drażniący

Zastosowanie:
Hoesch 825 jest wodorozcieńczalnym, słabo-pieniącym płynem do zabezpieczania 
surowych powierzchni metalowych. Szczególnie polecany jako środek zabezpieczający 
po myciu płynem HOESCH 821. Płyn rozcieńczalny z wodą w każdej proporcji.

Sposób użycia:
Hoesch 825 może być stosowany bezpośrednio na myte powierzchnie, jak też 
dodawany do obiegów wody chłodzącej. Ilość dodawanego płynu zależy od 
rodzaju metalu i wyznaczana jest indywidualnie (w zakresie 5-10%)

Informacje na temat zagrożeń i postępowania w przypadku zagrożeń zawiera Karta 
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

opakowania:     kanistry    10kg, 30kg.  
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